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Technische Daten - Technical Data

L
HF50/100BRB (Bepumpt-Runde Biowanne)

HF50/100BRB (pump operation - round bio tank)

GFK-Abdeckung / gfk cover
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Technische Daten / technical data HighFil 50BRB HighFil 100BRB
180 x 125 190 x 125
165 x 88 184 x 88
800 1000
ca. 250 ca. 330
50000 100000

Edelstahldrahtgewebe 48 pm abs. Durchfluss 11 I/min gemessen bei Ap=0,2 bar und 1 cm2 /
stainless steel wire mesh 48 pm abs. flow 11 I/min measurement at Ap=0,2 bar and 1 cm2

Ebara Compact AM12(Grauguss) p = 8 bar bzw. Ebara JEM150(1.4301) p = 6 bar /
Ebara Compact AM12(cast iron) p = 8 bar or Ebara JEM150(stainless steel) p = 6 bar

230
24
2 x DN100 4 x DN100
1 xDN150 2 x DN150
1x DN100
160 200
Stand: 28.08.2013

www.wiremesh-protec.de

Tel.: +49 (0)2433/951808-24
info@wiremesh-protec.de

Marienstr. 37 - 43
Fax: +49 (0)2433/951808-15

Wiremesh-ProTec GmbH
Processing Technologies

41836 Hiickelhoven




